
 

 
 
 
 
 

Handleiding  zuurstofdetector Crowcon Clip 
 
Beschrijving: 
De Crowcon Clip is een zuurstofdetector welke continu het zuurstofgehalte in de lucht meet. 
Het zuurstofgehalte wordt weergegeven in percentage in het display. 
De Crowcon Clip heeft twee vooraf ingestelde akoestische alarmwaarde.  
Het laag alarm staat ingesteld op 19% en het hoog alarm op 23.5%. 
De normale uitleeswaarde zal ongeveer 20.9% zijn 
 
 
Kalibratie: 
De Crowcon Clip is ontworpen om onder normale omstandigheden, 2 jaar te functioneren. 
Na 1 jaar is kalibratie nodig, in de display verschijnt  ”CAL”. 
Kalibratie kan men uitvoeren door de unit in de buitenlucht te houden en de kalibratie knop  
4 seconden in te drukken. Als de kalibratie gereed is dan volgt een kort piepsignaal en is er 
een lichte trilling voelbaar. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Akoestisch signaal: 
Mocht de Crowcon Clip onverhoopt niet goed functioneren dan hoort u een akoestisch 
signaal. Neemt u dan contact op met Cryo Solutions B.V. tel. 073-6205450 of via  
e-mail naar info@cryosolutions.nl. 
 

 

Kalibratie/zelftest knop 
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